PARA PEGAR
PISOS ¥ AZULEIOS

Instale Pisos
y Azulejos con

ADHESIVO
UNION®

ADHESIVO

ADHESIVO

Descripcién

Adhesivo Blanco UNION en polvo multiusos, disefiado
para la colocacién de pisos y azulejos ceramicos y
piedras naturales de alta, media y baja absorcion.
Producto de alta calidad y resistencia, elaborado con
cemento blanco, agregados de marmol blanco de
granulometria controlada y aditivos quimicos.

Usos
En muros y pisos para interiores y exteriores.
Ventajas

- Versatil al pegar piezas de absorciones y dreas co-
munes.

+ Adhesivo de excelente blancura.

« Gran fuerza de adhesién en gran variedad de sustratos.

+ Alto rendimiento.

« Parainteriores y exteriores y cualquier tipo de trafico.

« Con nueva tecnologia antideslizante.

+ Gran resistencia.

« F&cil de mezclary aplicar.
» Tiempo abierto controlado que le permite al instalador
avanzar mas rapido.

Preparacién de la superficie

La superficie a trabajar deberd estar nivelada y libre de
aceites, grasas, cera o agentes desmoldantes que pudieran
evitar la correcta adhesiéon del producto.

Mezcla y aplicacién

1.- En un recipiente limpio agreque de 5a 6 litros de agua
limpia.

2.- Agregue un bulto de ADHESIVO UNION®Q0 Kg.).

3.- Mezcle hasta obtener una pasta homogénea libre de
grumos y deje reposar por 10 minutos.

4.- Mezcle nuevamente y aplique.

5.- Extienda una capa de la mezcla ADHESIVO UNION@con
un espesor de 3 mm. utilizando la parte lisa de una llana
dentada con unainclinacién de 45°y procurando rellenar
las irreqularidades para lograr un mejor anclaje entre la
superficie y las piezas a colocar. Cubra sélo la superficie
gue pueda trabajar en un lapso menor a 30 minutos.

6.- Con el lado dentado de la llana haga surcos en forma
lineal en el adhesivo recién aplicado.

7.- Coloque las piezas procurando girarlas y golpearlas
suavemente con el mango de la llana o martillo de goma
para asegurar un completo contacto con el adhesivo.

8- Deje secarde 12 a24horas antes de emboquillar (juntear,
lecherear) y transitar.

Recomendaciones

Apliguese en temperaturas de 6°C a 39°C.
Lavese las manos antes y después de trabajar.

Almacenaje

Almacénese bajo techo en un lugar seco, fresco y libre de
humedad.
Tiempo de almacenaje de hasta 3 meses sin abrir su
empaque.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua
corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite el
contacto prolongado con la piel. Evite inhalar o ingerir el
producto o la mezcla, si ocurriera no induzca el vomito;
ingiera grandes cantidades de agua y consulte al médico.
No se deje al alcance de los nifios.



DATOS TECNICOS ADHESIVO UNION ®

Tipo: Polvo

Presentacién: Bulto de 20Kg. y bolsa de 2 Kg. anZtZaC:a) éieddug‘/‘;i?grdpeolra

Duracién de la mezcla: 65 minutos en recipiente a partir de su temperatura y humedad

preparacion. 30 minutos extendida. ﬁ{;‘g“;?ﬁ'rendimiento puede
variar dependiendo del tipo de
Agua para mezclar: 5a 6litros por bulto de 20 Kg. pieza a colocar, la llana, el
espesor, la superficie y las
Rendimiento: 5a6m 2conllanadel/4"x3/8"x1/4"por costumbres del aplicador.
bulto de 20 Kg. Nota 3) Para obtener mejores
resultados en resistencia,
Tiempo para emboquillar: 24 horas después de la instalacién de adherencia, flexibilidad,

impermeabilidad, etc. se

ekl recomienda utilizar
: : » FORTIFICADOR UNION®
Resistencia a la compresién: 125Kg./cm 2 sustituyendo parcial o
totalmente el agua parala
Resistencia al corte: 20Kg./cm 2 mezcla.

Importante

La informacién contenida en esta ficha técnica es
basada en nuestra experiencia y tiene un caracter
indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta
condiciones especificas de trabajo y contempla variables
asociadas a la aplicacion. )

La empresa fabricante y la marca ADHESIVO UNION®
no se hacen responsables de dafios o pérdidas
ocasionadas por la aplicacién de este producto. El
usuarioasume todaresponsabilidad porriesgos o dafios
derivados de la aplicacion de este producto.

Garantia: La responsabilidad de la empresa fabricante
de este producto se limita a la reposicion del producto
previa revision por nuestro personal, para lo cual se
deberd presentar el comprobante de compra antes de
los 30dias de su venta en pbnta.
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