
ESTUCO
COLOR PARA

Descripción

Usos

Ventajas

Mezcla y aplicación

Recomendaciones

Almacenaje

Precauciones

Mezcla de pigmentos inorgánicos 
granulados para Estuco empacados en bolsa
individual con presentación de 40 y 150 gr. 

Recubrimiento aplicable en exteriores 
e interiores sobre superficies como:

· Para interiores y exteriores.

· Fácil de mezclar y ligero al aplicar.

· Amplia variedad de colores residenciales para 
  combinar o contrastar sus instalaciones.

· Elegir el color e intensidad que desee

· Añadir color al ESTUCO UNIÓN el cual sustituye al 
 zarpeo, afine, yeso, pintura y sellador en un sólo 
 paso ayudando al constructor a terminar en menor 
 tiempo, obteniendo gran calidad y durabilidad.

· El rendimiento es igual al Estuco UNIÓN 

· Soluble al agua.

Aplíquese en temperaturas de 6º C a 29º C 

El material entra en equilibrio con la humedad del medio 
ambiente, absorbiendo o evaporando agua. 

La resistencia de este puede sufrir variaciones según el 
contenido de humedad.

Lávese las manos antes y después de trabajar.

Almacénese en un lugar seco, ventilado, y nunca a la 
intemperie.

Bajo condiciones adecuadas de almacenamiento la vida 
útil es al menos 12 meses. 

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua corriente
durante 15 minutos y consulte al médico. Evite el contacto 
prolongado con la piel. Evite inhalar o ingerir el producto o la 
mezcla, si ocurriera no induzca el vómito; ingiera grandes
cantidades de agua y consulte a su médico. No se deje al 
alcance de los niños. 

1.-Coloque la cantidad de agua recomendada para la 
preparación de Estuco blanco UNIÓN. Antes de manipular 
la bolsa de COLOR PARA ESTUCO, asegúrese de tener las 
manos secas. 

2.-Añada el paquete de COLOR PARA ESTUCO según el tono 
que desee obtener, permita disolver de 2 a 5 minutos 
según la temperatura del agua. Mezcle ligeramente hasta 
obtener un color homogéneo. 

3.-Proceda a dosificar el estuco preparado según se   
requiera. En caso de requerir más agua realizar y agitar 
posteriormente para homogenizar la mezcla. · Cielos  

· Muros de block
· Ladrillo
· Concreto
· Barroblock
· Poliestireno

· Tabique o tabicón
· Zarpeo o repellado
· Afine 
· Block celular
· Estuco existente 
· Cualquier superficie porosa



Datos técnicos

Propiedades técnicas

Material

Color Index Nombre 

C.I.  No. Constitución

Tipo Químico

CAS No.

Apariencia

Densidad Aparente 
(gr/ml)

Poder Tintóreo %

DE

DL

Da

Db

Pigmentos inorgánicos 
granulados

Mezcla

Mezcla

Oxidos de hierro

1309-37-1

Granulo

1 ± 0.5

95-105

<=2.5

+-1

+-1

+-1

Valor

Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada 
en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo 
anterior dado a que cada caso presenta condiciones espe-
cíficas de trabajo y contempla variables asociadas a la 
aplicación. La empresa fabricante y la marca UNIÓN® no 
se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas 
por la aplicación de este producto. El usuario asume toda 
responsabilidad por riesgos o daños  derivados de la 
aplicación de este producto. Garantía: La responsabilidad 
de la empresa fabricante de este producto se limita a la 
reposición del producto previa revisión por nuestro 
personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante 
de compra antes de los 30 días de su venta en planta.

¿Mayor Información?

Fabricado y distribuido por:

Coliflor No. 118, Col. Mirasol.
Monterrey N.L, C.P. 64100 México

PRODUCTOS INDUSTRIALES 
POLIVALENTES DEL NORTE, S.A. de C.V.

800 00 UNION (86466)

contacto@union.mx

www.union.mx


